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Der neue haansen Leuchtrahmen CL40 (ceiling light) ist eine groB-
flachige Einbauleuchte, die speziell fur die Aufzugsdecke entwickelt
wurde. Die Leuchte besteht aus einem Aluminium-Rahmensystem in

Varianten - Beleuchtung:

Edelstahloptik und einem integrierten Flachenlicht. Jeder Leuchtrahmen a_uCh geeignet fijr LED-Varianten Spannung Lichtfarben:

wird beiuns im Hause individuell auf Mafs gefertigt. die Modernisierung Basic weif 12V oder 24V 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
v .

Das System wird montagefertig und auf Wunsch mit einer integrierten 2l AU'FZugen Mischweilf} 12V oder 24V 2700K - 6500K

VSG-Glas Frontscheibe geliefert und kann somit direkt an die Aufzugs-

decke montiert werden. Im Rahmen ist eine umlaufende M6-Nutschiene RGB 12V oder 24V komplettes RGB-Farbspektrum

fir die Befestigung in der Aufzugsdecke vorgesehen. RGB-W 12V oder 24V komplettes RGB-Farbspektrum + Weify

Varianten - Frontscheibe:

empfohlene max. GroRe 2,5 m?

Typ Oberflache max. Breite max. Héhe Gewicht
Acrylglas satiniert 3.050 mm 1.300 mm 24 kg/m?
Acrylglas glanzend 3.050 mm 1.300 mm 24 kg/m?

Polycarbonat* glanzend 3.050 mm 1.300 mm 24 kg/m?
VSG/TVG Glas glénzend 3.050 mm 1.300 mm 40 kg/m?
*B1 Material (nicht brennbar)

Optional - mit Notlicht:

N N Das Notlicht kann in 12V oder 24V ausgefihrt
3 3 werden.

Die Stromaufnahme betrdgt je nach Abmes-
sungen des Leuchtrahmen maximal 1A.

Hauptbeleuchtung

gebirstete Oberflache des Profils,

V hDIN EN 81-20:
ahnlich Edelstahl K240 orgabe nac 81-20

Besitzt die Aufzugskabine eine Deckenleuchte,
so ist es vorgeschrieben, dass die LED-Reihen
separat mit eigenem Netzteil betrieben werden
um eine Ausfallsicherheit zu gewahrleisten.
Das Notlicht ist zusatzlich pro Kabine zu plat-
zieren und wird nur bei einem Stromausfall
Notlicht eingeschaltet.

Hauptbeleuchtung

Hauptbeleuchtung
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Notlicht

Hauptbeleuchtung

\

umlaufende Nutschiene

2m 2m

Optional - zusitzliche indirekte Voutenbeleuchtung:

iRe Riick
weifte Ruckwand Als zweite Lichtquelle kann eine indirekte Vouten-

lichtleitende Acrylscheibe beleuchtung hinzugefligt werden. Wahlweise in
Weil oder RGB.

40 mm ———

‘ lichtstreuende Frontscheibe
(Acryl, Polycarbonat oder VSG-Glas)
20—

Jetzt bestellen fur Ihre Kundenprésentation:
Musterpaket CL40 - 400 x 300 mm, Weifl3 5000K
inkl. Steckernetzteil - Art.Nr. 5 0550 601-000
fur EUR 79,00 zzgl. MwSt. und Versand

= Beispiel: Voutenbeleuchtung in RGB




