Technisches Datenblatt

hansen

LED-Converter C25/990DALI

Allgemeine Angaben:

Ausgangskennlinie fiir C25/990DALI

Schutzart IP 67
Schutzklasse |
Konformitéat CE A
usgangs-
Betriebsstemperatur -25°C bis +55°C spa%nu%g
Betriebsart Konstantstrom (Volt)
- Leerlauf: 990 Volt
Dimmbar ja/ DALI an /
LED Anzahl weify max. 300 LEDs 1000
. _ <4+— Maximallast
LED Anzahl blau, griin max. 280 LEDs 900 280 LEDS blau, grtin
LED Anzahl rot, gelb, orange max. 430 LEDs 800 30_0 LEDs weil}
Artikelnummer 5 2599 909 7004 Leistung ~ 24 Watt
GTIN Hansen Ident Nr. 4260406840013 600
Elektrische Angaben: 5004
Eingangsspannung 110 - 230 V (£10%) / 50/60 Hz 4009 pimmsignal
3 300 verschiebt die
Eingangsstrom 230 V/max. 0,18 A, 110 V/max. 0,3 A Kennlinie horizontal
L : R 200
Betrieb Uiber Notstrom jal150-350V DC Kurzschluss: 26 mA
Ausgangsspannung max. 990 V DC 100+ b/
Ausgangsstrom 0 - 25 mA (+ 5%) — T T T T T T T T T
Ausgangsleistung max. 24 W 10 20 T 30 40 50
. LED-Strom (mA)
Steuereingang DALI
Nennstrom
Steuereingang offen 25 mA 25 mA
Leerlaufschutz ja
Lichtbogenabschalter integriert
Ausgangsschutzsicherung elektronisch + LED Schutzwiderstand
Galvanische Trennung ja
Kurzschlussschutz ja . LED
5 “~. =~ Ausgang
it& -3-2 Kiasse -3- e -,
EMV Konformitét EN55015, EN61000-3-2 kiasse ¢, EN61000-3-3 2 ___} 3 2 .#_,-
EMV Schutz En61547 (Surge 2 KV)
Mechanische Angaben:
—_—
Gewicht 1000 g Ei?]tgang ) | 230 x 77 x 37 mm
Gehausematerial Hart-PVC _ """"_,..-'f:""
Brandschutzklasse B1 (nach DIN 4102) DALI Signal
GréRe ( LxBxH ) 230 x 77 X 37 mm DALI Signal (16 Volt)
anliegend
Gehausefarbe weil}
Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C
Steuerkabel:
HO3VV-F, 2 x 0,75 mm?
Kennz. rot / schwarz
Lange: 1.000 mm
L L Ausgangsleitungen:
i SAd 1,0 mm?re Cu 1.000 V
D Ansicht von unten Cﬂ FAGSILNS
rot (+) , schwarz (-)
_——
Netzkabel:
HO3VV-F, 3 x 0,75 mm?
Kennz. braun, blau, grige Befestigungsmag
ange: 1. ‘*-—— >
Laénge: 1.000 mm 222 mm
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