Technisches Datenblatt

hansen

LED-Converter C40/300

Allgemeine Angaben:

Schutzart IP 67
Schutzklasse Il

Konformitéat CE
Betriebsstemperatur -25°C bis +55°C
Betriebsart Konstantstrom
Dimmbar nein

LED Anzahl rot, gelb, orange

max. 125 LEDs

Artikelnummer

52300 003

Elektrische Angaben:

Eingangsspannung

230V (+-10%) 50/60 Hz

Stromaufnahme

max. 0,22 A (bei geringer Last)

Betrieb tiber Notstrom nein
Ausgangsspannung max. 315V
Ausgangsstrom 40 MA (+/- 5%)
Ausgangsleistung max. 11 W
Ausgangsschutzsicherung  ja
Galvanische Trennung nein
Kurzschlussschutz ja
Temperaturabschaltung nein

EMV Konformitat

EN55015, EN61000-3-2 kiasse c, EN61000-3-3

EMV Schutz

EN61547 (Surge 2KV)

Mechanische Angaben:

Gewicht 10g
Gehausematerial Hart-PVC
Brandschutzklasse B1

GroRe (LxBxH) 127 x 19 x 22 mm
Gehéusefarbe Weil}

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C
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Ausgangskennlinie fiir C40/300

fiir rote, gelbe und orange LEDs

Ausgangs-
spannung
(Volt)

Leerlauf: 315 Volt Maximallast (125 LEDs)

/ Leistung ~11 Watt

Kurzschluss: 42,5 mA
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Netzleitung: Befestigungsmaf Ausgangsleitung:
HO5VU-1,0 mm? ‘ 122 mm > SAd 1,0 mm? Cu 1.000 V
- blau - rot (+)
- braun - schwarz (-)
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