Technisches Datenblatt

hansen

LED-Converter C700/150E

Allgemeine Angaben:

Schutzart IP 67

Schutzklasse |

Konformitéat CE

Betriebsstemperatur -25°C bis +55°C

Betriebsart Konstantstrom

Dimmbar ja / Uber integriertes Potentiometer
LED Anzahl weiB,blau,griin max. 36 LEDs

Artikelnummer 52351701

Elektrische Angaben:

Eingangsspannung

230V (+-10%) 50/60 Hz

Stromaufnahme max. 0,52A
Betrieb Uiber Notstrom ja /200 -350 VDC
Ausgangsspannung max. 150 VDC
Ausgangsstrom 0 - 700 mA (+/- 5%)
Ausgangsleistung max. 100 W

Ausgangsschutzsicherung

ja / auswechselbar

Galvanische Trennung ja

Kurzschlussschutz ja

Leerlaufschutz ja

EMV Konformitéat EN55015, EN61000-3-2 kiasse ¢, EN61000-3-3
EMV Schutz EN61547 (Surge 2 KV)

Mechanische Angaben:

Gewicht 1.000 g
Gehausematerial Hart PVC
Brandschutzklasse B1 (nach DIN 4102)
GroRe (L x B x H) 230 x 77 x 37 mm
Gehausefarbe weild

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

Netzkabel:

HO3VV-F, 3 x 0,75 mm?
Kennz. braun, blau, gr/ge

Lénge: 1.000 mm
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