
Bestell- / Anfrageformular 

RGB-W / Mischweiß Flächenlicht

Technische Änderungen vorbehalten. Haselund, Februar 2021

Firma:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

PLZ, Ort, Straße:

Kontaktadresse: Hansen GmbH, Norderstr.1, 25855 Haselund, Tel. 04843-2009-0, Fax 04843-2009-33, E-Mail: info@hansen-led.de

Bestellung:Anfrage: Datum:   ........................

Falls abweichende Lieferadresse, diese bitte bei Bestellung separat angeben. 

Sonstiges

Kommission

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Nur für den Innenbereich geeignet - 

IP 20Installation Innen

Breite

LEDs

Breite

1 LED-Reihe

Standard
Leitungsausgang: unten links oder unten rechts

Breite Breite

2 LED-Reihen

Standard
Leitungsausgang: unten links oder unten rechts

Breite

optional *
getrennte Einspeisung
2 Leitungsausgänge: 
unten und oben links

QuernutQuernut

LEDs LEDs LEDs LEDs

LEDsLEDsLEDs

Abmessung:

ohne Rückwand = keine Abklebung Rückwand:  Nein Ja

Randabklebung: schwarz 15 mmohne Abklebung optional

Netzteil mitliefern:

Weißkanäle:

Flächenlichttyp:

 Höhe:

mm.................

 Breite: 
(LED-Seite)

mm.................

 Menge:

Stk..................

* bei RGBW Standard

* Nur Netzteile mit 
rot/sw Adern auf der 
Sekundärseite lieferbar  

 Nein 12 Volt Netzteile* MengeJa

 RGBW

 Mischweiß

15 mm

2 x 15 mm

2 x 15 mm

 LED-Abstand

12 Volt

12 Volt

12 Volt

 Betriebsspannung

11 mm

13 mm

13 mm

Gesamtstärke

1.500 mm

1.500 mm

max. Höhe

1.500 mm   RGB

max. Breite

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

x

x

x

Typ Leitung

4-polig, 2,0 m 

5-polig, 2,0 m 

3-polig, 2,0 m 

 weiß 6500 K  weiß 5000 K  weiß 4000 K  weiß 2700 K weiß 3000 K

• bei Mischweiß zwei Farbtemperaturen auswählen         Standard ist 2700 K + 6500 K

Art & Anzahl der Steuerung auswählen:

IR-Fernbedienung + Slave Modul

Slave Modul

Fernbedienung Stk.

Stk.

RGB:
Funksteuerung + Empfänger

Wand-Einbau-Sender 2820-W

Hand Sender 2819 Stk.

Stk.

Empfänger 1009FA Stk.

Mischweiß   (Kaltweiß / Warmweiß):

Funksteuerung + Empfänger

Wand-Einbau-Sender 2805RCCT

Hand Sender 2803C Stk.

Stk.

Empfänger 2501M Stk.

RGBW:
Funksteuerung + Empfänger

Wand-Einbau-Sender 2820-W

Hand Sender 2819 Stk.

Stk.

Empfänger 1009FA Stk.

• bei RGBW den Weißkanal festlegen          Standard ist 3000 K

*nur für Innen geeignet 

optionale Abdeckung: Art der Ausführung: opal weiß, Oberfläche glänzend

 opal weiß, Oberfläche satiniert

 *verschraubt, fertig montiert

Materialstärke 3 mm ohne Löcher, nicht montiert
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