
Bestell-/Anfrageformular 

Technische Änderungen vorbehalten. Haselund, Januar 2020

Firma:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

PLZ, Ort, Straße:

Kontaktadresse: Hansen GmbH, Norderstr.1, 25855 Haselund, Tel. 04843-2009-0, Fax 04843-2009-33, E-Mail: info@hansen-led.de

Bestellung:Anfrage: Datum:   ........................
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Standard
2 Kabelausgänge: unten links und rechts

Breite

LEDs

Standard
Kabelausgang: unten links oder unten rechts

Standard
Kabelausgang: unten links oder unten rechts

Breite

LEDs

LEDs

4 LED-Reihen * 4 LED-Reihen

1 LED-Reihe1 LED-Reihe

2 LED-Reihen 2 LED-Reihen

Standard
2 Kabelausgänge: unten und oben links
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LEDs

LEDs

Quernut zur 
elek. Verbindung 
der LEDs

Falls abweichende Lieferadresse, diese bitte bei Bestellung separat angeben. 

Sonstiges

Kommission

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Installation Innen IP 20 IP 20

IP 65

Acrylteile

LEDs und
elektr. Teile

Installation Außen *)

*) Mit “Installation Außen” ist die Montage 
   des Flächenlichtes an einem Ort gemeint, 
   der unter Feuchtigkeits- und / oder 
   extremen Temperatureinfluss steht.  

Es muss bauseits dafür gesorgt werden, 
dass keine Feuchtigkeit zwischen den 
Acrylscheiben eindringen kann.
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ohne Rückwand = keine Abklebung Rückwand:  Nein Ja

Randabklebung: schwarz 15 mmohne Abklebung optional

LEDs
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LEDs

optional
getrennte Einspeisung
2 Kabelausgänge: unten 
und oben links

optional
getrennte Einspeisung
4 Kabelausgänge: in 
jeder Ecke ein Ausgang

LEDs
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Quernut

Netzteil mitliefern:
Nein

INNENBEREICH = 12 V oder 24 V Netzteil

Watt MengeJa vergossen Steckernetzteil

AUSSENBEREICH = Converter 50 mA oder 25 mA

Converter  MengeJaNein

LEDs

Breite

LEDs

Quernut

Slim/Basic/Power Flächenlicht 

Farbtemperatur:  weiß 6500 K  weiß 5000 K  weiß 4000 K  weiß 2700 K weiß 3000 K

Basic 

Flächenlichttyp:

 Slim *

 Power *

15 mm

15 mm

~6,5 mm

 LED-Abstand

12 Volt

24 Volt

24 Volt

 Betriebsspannung

50 mA

50 mA

50 mA

LED-Strom

11 mm

8 mm

13 mm

Gesamtstärke

1.000 mm

1.500 mm

max. Höhe

1.500 mm Basic

max. Breite

3.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

x

x

x
* nur für Innen 

Typ

Slim, Basic, Power 

Abmessung:  Höhe:

mm.................

 Breite: 
(LED-Seite)

mm.................

 Menge:

Stk..................

* nicht für Power 

*nur für Innen geeignet 

optionale Abdeckung: Art der Ausführung: opal weiß, Oberfläche glänzend

 opal weiß, Oberfläche satiniert

 *verschraubt, fertig montiert

Materialstärke 3 mm ohne Löcher, nicht montiert
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