
Eckwinkel
Verschraubung des Alu-Profilrahmens
mit dem Flächenlicht

Verschraubung
mit Flächenlicht

Anschlussleitung
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20 mm Alurahmen

Das gelieferte Produkt besteht aus folgenden Teilen:

· Flächenlicht

· Alu-Profilrahmen

· Montageblech zur Wandbefestigung (optional: Zubehör für Deckenabhängungen)

· Netzteil

Flächenlicht und Alu-Profilrahmen sind miteinander verschraubt. 

Das Montageblech und das Netzteil liegen lose bei. 
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Einlegen des Motivs (Backlitfolie oder Papier)

Anschließend wird der Alurahmen in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut.

Zum Einlegen des Motivs muss der Alurahmen geöffnet 
werden. 

Dazu muss der Alurahmen mit der Oberseite (dort wo 
sich der Kabelanschluss befindet) nach unten aufrecht 
hingestellt werden. Bei größeren Formaten kann der 
Rahmen auch flach hingelegt werden.  

Anschließend werden die beiden Eckwinkel gelöst.

Das Profil kann jetzt nach oben heraus gezogen werden.

Dann wird das Motiv auf das Flächenlicht gelegt und
mit der Acrylscheibe abgedeckt. 

Flächenlicht auf den Kopf stellen

Eckwinkel lösen
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