Technisches Datenblatt

hansen

DALI Netzteil PWM 12V-120W

Allgemeine Angaben:

Schutzart

IP 67

Kennlinie des Wirkungsgrades in Abhéangigkeit
von der Belastung:

Schutzklasse

Konformitat

ENEC, CE, UL, SELV, MM

Betriebsstemperatur -40°C bis +90°C
Betriebsart Konstantspannung
Dimmbar ja/ PWM Ausgang
Artikelnummer 51215 011

Elektrische Angaben:

Eingangsspannung

90 - 305 VAC / 47/63 Hz

Stromaufnahme

max. 0,65 A (230v)

Betrieb Gber Notstrom

jal127-431VDC

Wirkungsgrad (%)

92
91
920

89
88

——277V

=230V

115v

10%

T T
20% 30% 40% 50% 60%

Belastung

T T T 1
70% 80% 90% 100%

Kennlinie der Lebensdauer in Abhdngigkeit
der Umgebungstemperatur:

Ausgangsspannung 12VvDC
Ausgangsstrom max. 10 A
Ausgangsleistung max. 120 W
Steuereingang DALI

Dimmart PWM 1,47 kHz
Temperaturschutz ja

Ausgangsschutzsicherung

elektronisch

Galvanische Trennung

ja

Kurzschlussschutz

ja

EMV Konformitat

EN55015, EN61000-3-2 iasse c, EN61000-3-3

EMV Schutz

EN61547 (Surge 2KV)

Mechanische Angaben:

Gewicht 970 g
Gehausematerial Kunststoff
Brandschutzklasse UL 94 V-0

GroRe (LxBxH) 191 x 63 x 37,5 mm
Gehéusefarbe schwarz

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C
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