
Radar Indoor einfarbig - 24 Volt LED-Platine

Anschlussplan

Seite 1/3 Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.          Stand: Juni 2021   A39/06/2021

Anmerkung:

Achtung: maximale Ausgangsleistung des 
Netzteils beachten! 

- Platinenspannung: 24 Volt DC

- Leistung pro Meter: 12 W (= 1,2 W / LED) 

- max. Länge je Einspeisung: 12 m

- Platine ist teilbar nach jeder LED (100 mm)Te
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- Stromaufnahme je Meter: 0,5 A 
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2Für die Schneidklemme passende Leitung (0,5 mm )

Art.-Nr.

120 - 230 VAC

+
24 VDCEVG 24-100 (Beispiel)

Anschluss Platine mit
Schneidklemme
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+  = +24 V

W  = GND warmweiß

K  = GND kaltweiß

Radar Indoor Mischweiß - 24 Volt LED-Platine

Anschlussplan
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Anmerkung:

Achtung: maximale Ausgangsleistung des 
Netzteils beachten! 

- Platinenspannung: 24 Volt DC

- Leistung pro Meter: 16 W (= 1,2 W / LED) 

- max. Länge je Einspeisung: 12 m

- Platine ist teilbar nach 150 mmTe
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- Stromaufnahme je Meter: 0,67 A 
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2Für die Schneidklemme passende Leitung (0,5 mm )

Art.-Nr.

Anschluss Platine mit
Schneidklemme

Netzteil 24 Volt DC

Empfänger Typ 2501M

Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.          Stand: Juni 2021   A39-MW/06/2021
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+  = +12 V
R  = GND rot
G  = GND grün
B  = GND blau
W = GND weiß

Radar Indoor RGBW - 12 Volt LED-Platine

Anschlussplan

Seite 3/3 Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.          Stand: Juni 2021   A39-RGBW/06/2021

Anmerkung:

Achtung: maximale Ausgangsleistung des 
Netzteils beachten! 

- Platinenspannung: 12 Volt DC

- Leistung pro Meter: 35 W (= 1,2 W / LED) 

- max. Länge je Einspeisung: 3 m

- Platine ist teilbar nach jeder LED (150 mm)Te
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- Stromaufnahme je Meter: 1,5 A 
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2Für die Schneidklemme passende Leitung (0,5 mm )

Art.-Nr.

Anschluss der Platine mit Schneidklemme
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