Technisches Datenblatt hansen

EVG 20/2SL (Neon)

Bauart Elektronischer Transformator fir Hoch- Sekundardaten

spannungs-Leuchtréhren nach EN 50107.
FUr Innen- und AuRenanlagen geeignet.
Fur Blinkbetrieb bedingt geeignet.

2.000 Volt mit 20 mA Konstantstrom,
symmetrischer Wechselstrom, Betriebs-
frequenz lastabhéngig, 16 - 20 kHz,
Sekundarwicklung geerdet.

Gewicht 0,280 kg
Funkentstérung VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015) Eetfﬂrgrefaﬁb(?g?'t,:gﬁrfrigh';_‘”hs"a””””g m
Temperaturen Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +55°C 20/2:

Grenztemperatur +70°C

(max. Umgebungstemp., die kurzzeitig anliegen darf, Fur Blauentladung geeignet. Fir Rotent-

ohne zur Zerstérung des Transformators zu fiihren) |aduln9 wegen des "Perleffektes" nur
bedingt geeignet.

Gehause Gehauseschale aus Hart-PVC, 20/2R (Rotentladung):

Standardfarbe: weil Nur fir Rotentladung geeignet (kein

Vergussmasse (schwarz) aus Polyuretan Perleffekt).

AnschlieRfbare Rohrldngen:

Schutzklasse l \ Blauentladung (auBen) |
Schutzart P 67 Durchm. 10 12 15 18 20 22

1 Syst. 23 28 35 41 44 48
2 Syst. 19 23 29 34 36 40
3 Syst. 1.5 18 22 26 28 31
4 Syst. 10 1.3 1,6 1.9 21 22
5 Syst. 06 08 10 12 13 14

\ Blauentladung (innen) |

Primérdaten

Netzspannung 230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60 Hz Durchm. 0 12 15 18 20 22
Stromaufnahme ist abhangig von der angeschlossenen 1 Syst. 28 35 42 50 53 58
Réhrenlast, jedoch maximal 0,25 A 2 Syst. 24 30 36 43 46 50
cos phi 0,95 3 Syst. 20 25 30 35 38 41

4 Syst. 16 20 24 28 30 33
5 Syst. 12 1,5 18 21 23 25

Schutzeinrichtungen \ Rotentladung |
Durchm. o 12 15 18 20 22
Schmelzsicherung im Trafo integrierte 1 A Schmelz-
sicherung zur Absicherung eines 1 Syst. 15 18 22 27 29 30
internen Kurzschlusses 2 Syst. 12 15 18 22 24 25
3 Syst. 09 1.1 14 17 18 20
Erdschlussschutz (nach EN 50107) im Trafo integriert 4Syst. 07 08 10 12 13 14
5 Syst. 04 05 06 08 08 09
Leerlaufschutz (nach EN 50107) im Trafo integriert Angegeben sind die max. anschlieRbaren Rohr-

langen. Diese Werte durfen nicht Uberschritten
werden. Kirzere Langen durfen ohne Einschrén-

Achtu ng: kung betrieben werden. o
beim Einsatz der Transformatoren sind die Er“”d'age fur die Berechnung sind die vom
R R R . achverband Lichtwerbung veréffentlichten
Installationshinweise unbedingt zu beachten! "Fulldruckempfehlungen fiir Leuchtrshren.

Geh&useabmessungen

Artikel-Nr. 1 2020 266 [EVG 20/2 SL]

Artikel-Nr. 1 2020 276 [EVG 20/2 SLR]
Hochspannungsltg.:

PVC
Netzleitung: 4,0 mm (Durchm.)
HO3VV-F, 3x0,75

<« 1000 ¥ “ 1300 ¥
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160 x 29 x 25 mm Befestigungsmal}
Gehausefarbe: weill 150
Abmessungen in Millimeter
c E Technische Anderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschiitzt. Stand: November 2022 EVG-20-2SL/11/2022
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