Technisches Datenblatt hansen

EVG 20/8D (Neon)

Bauart Elektronischer Transformator fur Hoch-
spannungs-Leuchtréhren nach EN 50107.
Fur Innenanlagen geeignet.
Fur Blinkbetrieb bedingt geeignet.

Sekundardaten

8.000 Volt mit 20 mA Konstantstrom,
symmetrischer Wechselstrom, Betriebs-
frequenz lastabhangig, 21 kHz,
Gewicht 1,20 kg Sekundarwicklung mittelpunktgeerdet.
Interne Abschaltung der Hochspannung im

Funkentstérung VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015) Fehlerfall (z.B. Rohrbruch)

Temperaturen Umgebungstemperaturbereich: max +55°C

Grenztemperatur +70°C Sekundarstrom dimmbar durch Potentio-

(max. Umgebungstemp., die kurzzeitig anliegen darf, m,eter . o .

ohne zur Zerstérung des Transformators zu fiihren) Dimmbereich ca. 100 % - 25 %
Gehause Gehauseschale aus PS, FCII'. Blau- und Rotentladung geeignet

Standardfarbe: weil} (kein Perleffekt).

Vergussmasse (schwarz) aus Polyuretan .
AnschlieBbare Rohrlangen:

Schutzklasse | \ Blauentladung (innen) \
Schutzart P 67 Durchm. 8 10 12 15 18 20
2 Syst. 93 120 150 182 21,4 230
3 Syst. 90 11,6 145 17,6 20,7 223
4 Syst. 87 11,2 140 170 200 21,5
5 Syst. 84 108 13,5 164 192 207
Primérdaten 6 Syst. 81 104 130 158 185 200
7 Syst. 78 100 125 152 178 19.2
Netzspannung 230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60 Hz 8 Syst. 75 96 120 1446 171 184
9 Syst. 71 92 11,5 140 164 17,6

Stromaufnahme ist abhangig von der angeschlossenen
Réhrenlast, jedoch maximal 0,8 A \ Rofentladung |
cos phi 0,95 Durchm. 8 10 12 15 18 20

2 Syst. 52 64 79 98 118 127
3 Syst. 50 62 7.6 94 113 122
4 Syst. 48 59 73 90 108 11,7
5 Syst. 46 57 69 86 104 112
6 Syst. 44 54 66 82 99 106
7 Syst. 42 51 63 78 94 101
8 Syst. 40 49 60 74 89 95
9 Syst. 37 46 56 70 84 91

Schutzeinrichtungen

Schmelzsicherung im Trafo integrierte 2 A Schmelz-
sicherung zur Absicherung eines
internen Kurzschlusses

Erdschlussschutz (nach EN 50107) im Trafo integriert
: : : Angegeben sind die max. anschlieRbaren Rohr-
Leerlaufschutz (nach EN 50107) im Trafo integriert léingen. Diese Werte dirfen nicht berschritten
werden. Kurzere Langen dirfen ohne Einschran-
. kung betrieben werden.
. . AChtung' . . Grundlage fir die Berechnung sind die vom
beim Einsatz der Transformatoren sind die Fachverband Lichtwerbung versffentlichten
Installationshinweise unbedingt zu beachten! "Fulldruckempfehlungen fir Leuchtrohren".
Gehduseabmessungen i
_ Artikel-Nr. 1 2080 202 _
Netzleitung: Hochspannungsiltg.:
HO3VV-F, 3x0,75 (N)YL, transparent
CEE-Winkel-Schukostecker 7,0 mm (Durchm.)
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207 X 52 x 46 mm

Befestl%ggsmafs
Gehéausefarbe: weill
Abmessungen in Millimeter
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