Technisches Datenblatt hansen

EVG 50/4 (Neon)

Bauart Elektronischer Transformator fir Hoch- Sekundirdaten
spannungs-Leuchtréhren nach EN 50107.
Fir Innenanlagen geeignet. 4.000 Volt mit 50 mA Konstantstrom,
Far Blinkbetrieb bedingt geeignet. symmetrischer Wechselstrom, Betriebs-

frequenz ca. 27 kHz.

Gewicht 0,950 kg

Fir Blauentladung geeignet.

Funkentstérung VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015) Fir Rotentladung wegen des gelegentlich

auftretenden “Perleffektes” bedingt geeignet.

Temperaturen Umgebungstemperaturbereich: max +55°C
Grenztemperatur +70°C

(max. Umgebungstemp., die kurzzeitig anliegen darf, AnschlieBbare Rohrldngen:
ohne zur Zerstérung des Transformators zu filhren)

\ Blauentladung (auBen) |
Gehéuse Geh&duseschale aus PS Durchm. 10 12 15 18 20 22

Standardfarbe: weif’
2 Syst. 46 57 70 82 89 97
Vergussmasse (schwarz) aus Polyuretan 35yst 42 52 64 75 81 88

4 Syst. 38 47 58 68 73 80

Schutzklasse | 5Syst. 34 42 52 60 65 7,1
Schutzart IP 67 6 Syst. 30 37 45 53 57 62
\ Blauentladung (innen) |

Durchm, 0 12 15 18 20 22

L 2 Syst. 56 70 85 100 10,7 11,6
Primérdaten 3Syst. 52 45 79 92 100 108

4 Syst. 4, I , ! 2 10,

Netzspannung 230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60 Hz 55531. 43 gg Z:; sg 34 8?

6 Syst.

Stromaufnahme ist abhangig von der angeschlossenen y e A L
Réhrenlast, jedoch maximal 0,80 A | Rofenfiadung |

cos phi 0,95 Durchm, 0 12 15 18 20 22

— 2 Syst. 29 36 45 54 58 6,1
Schutzeinrichtungen 3 Syst. 27 33 41 49 53 56
) . . . 4 Syst. 24 30 37 44 48 50
Schmelzsicherung im Trafo integrierte 2 A Schmelz- 5 Syst. 21 246 33 40 43 45
sicherung zur Absicherung eines 6 Syst. 19 23 29 35 37 40

internen Kurzschlusses

Erdschlussschutz (nach EN 50107) im Trafo integriert
Angegeben sind die max. anschliebaren Rohr-
Leerlaufschutz (nach EN 50107) im Trafo integriert langen. Diese Werte durfen nicht tberschritten
werden. Kurzere Langen dirfen ohne Einschran-
kung betrieben werden.

Achtung: Grundlage fir die Berechnung sind die vom
. . . . Fachverband Lichtwerbung veréffentlichten
belm ElnsatZ der TranSformatoren Slnd dle "Fu||druckempfeh|ungen fur Leuchtrdohren”.

Installationshinweise unbedingt zu beachten!

Gehduseabmessungen

Hochspannungsitg.:
Artikel-Nr. 1 5040 200 (N)YL, transparent

Netzleitung: 7,0 mm (Durchm.)
HO3VV-F, 3x0,75
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