Sekundar-
strom spannung

20 mA 990 Volt
2.000 Volt
2.000 Volt
3.000 Volt
4.000 Volt

) 5.000 Volt
dimmbar
fmmber < 8,000 Volt

30 mA 2.000 Volt
4.000 Volt

40 mA 990 Volt
2x990 Volt
1.500 Volt
3.000 Volt

50 mA 990 Volt
2.500 Volt
4.000 Volt

60 mA 990 Volt
2.000 Volt

80 mA 990 Volt
1.500 Volt

EVGs - elektronische Vorschaltgerate fiir Neon
Dezember 2021

Primar-

strom

0,20 A
0,25A

0,35A
0,50 A
0,55A
0,95A

0,40 A
0,60 A

0,25A
0,45A
0,35A
0,60 A

0,35A
0,60 A
0,80A

0,40 A
0,60A

0,45A
0,60 A

Typen- Artikel-
bezeichnung nummer

EVG 20/1SL 12010 266
EVG 20/2SL 12020 266
EVG 20/2SLR 1 2020 276
EVG 20/3 12030 200

EVG 20/4 12040 200
EVG 20/5D 12050 202
EVG 20/8D 12080 202

EVG 30/2 13020 200
EVG 30/4 13040 200

EVG 40/1SL 14010 266
EVG 40/1Duo 14010 215
EVG 40/1,5 14015 200
EVG 40/3 14030 200

EVG 50/1 15010 200
EVG 50/2,5 15025 200
EVG 50/4 15040 200
EVG 60/1 16010 200

EVG 60/2 16020 200

EVG 80/1 18010 200
EVG 80/1,5 18015 200

dimmbare EVGs via Phasenabschnitt

40 mA 990 Volt
2x990 Volt
80 mA 990 Volt
2x990 Volt

0,25A
0,50 A
0,50 A
0,95A

EVG 40/1D 14010 202
EVG 40/1D Duo 1 4010 212
EVG 80/1D 18010 202

EVG 80/1D Duo 1 8010 215

dimmbare EVGs via Steuerspannung (0-10 Volt)

40 mA 3.000 Volt
50 mA 2.000 Volt

0,60 A
0,60 A

EVGs mit integriertem Blinker

20 mA 5.000 Volt
8.000 Volt

0,55A
0,95A

@ nur fir Blauentladung geeignet

EVG 40/3D 14030 002
EVG 50/2D 15020 002
EVG 20/5B 12050 204
EVG 20/8B 12080 204

@ nur fir Rotentladung geeignet

Abmessungen (mm)
Lange Breite Hohe

160
160
160
160
170
205
207

160
170

160
185
160
170

160
170
255

160
170

160
160

205
205

205
205

260
260

205
207

29
29
29
40
53
39
52

40
53

29
47
40
53

40
53
57

40
53

53
53

39
49
39
56

62
62

39
52

24
24
24
27
34
34
46

27
34

25
26
27
34

27
34
46

27
44

34
34

34
28
34
36

47
47

34
46
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@ fir Blau- und Rotentladung geeignet




